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DN
ØD

L1 ØC
Bulloni Gap X Tipo di 

Flangia
Peso

Min. Max. Quantità Max Min.

50 58 74

100

170

4

70 40

a,b,c,d 6,22

50/65 68 84 183 a,b,c,d 7,2

80 84 105 210 a,b,c,d 8,26

100
99 118 223 a,b,c,d 8,96

109 133 244 a,b,c,d 10,32

125/150 133 157 116 268

80

35
a,b,c,d 13,46

150 157 182 110 296 a,b,d 13,72

200
194 215 118 322 20 a,b,d 16,88

218 242

120

354

35

a,b 18,48

250

242 268 403

6

a,b 23,92

266 291 405 a,b 30,18

280 305 424 a,b 33,5

300 302 327 443 a,b,d 35,34

a. EN1092 PN10, PN16
b. ANSI B16. CL125
c. BS 10 TABLE D
d. BS 10 TABLE E

FOR Versione flangiata

I giunti antisfilamento della NOVA SIRIA sono adatti a condotte dei seguenti materiali: acciaio, ghisa grigia e sferoidale, PE, PVC in pressione. 
Tutti i pezzi antisfilamento installati su condotte in PE o PVC in pressione devo essere integrate da un CANOTTO di rinforzo fornito o approvato dalla NOVA SIRIA.

ADATTATORI FLANGIATI SERIE SMART JOINT 
CON SISTEMA ANTISFILAMENTO

SMART JOINT

Il dato relativo al Gap Min. e Max. è calcolato sul diametro esterno minimo del campo di adattabilità del prodotto

Illustrazioni, dati tecnici, dimensioni (in mm) e pesi (tutti indicati in kg) non sono vincolanti e possono essere soggetti a modifiche..

NOTE
a. EN1092 PN10, PN16
b. ANSI B16. CL125
c. BS 10 TABELLA D
d. BS 10 TABELLA E

PER LA VERSIONE FLANGIATA


